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MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX

SEPE/9-05 Format 60047003 - Poids 1,6
SEPE7E-05 Format 1000/1000/3 - Poids 3,0
Plagque dobturation é?uﬂ en néogrng
pour hydrocariires st chimis gt

=

P> TEMOINS DE SURCHAUFFE ET DE DESSERRAGE “CHECKPOINT*
" ATTENTION

Imposé par le CFBP*
| depuls avril 2009

P> PLAQUES PRODUITS STANDARDS ET SPECIAUX

L 3P B0 (B [®@
% [120 1202] [1965] [1824

SIA321.05Galva 12110 SIA322.05Gava12/10 SIA323.05 Gahva 12/10 5IA334.05 Galva 12110

En acier galvanisé 12/10°™ - Chiffres emboutis - Revétement réfro-éfiéchissant - Format 300/400

P> BANDES HAUTE VISIBILITE POUR BALISAGE POIDS S ECE104

Conformité européenne ECE104
Adhésif rétro-réfléchissant classe C - Jaune, blanc ou rouge

Tel : 0427501120 — Fax : 01787682 93

EQUIPEMENTS ADR-SIGNALISATION

P> PLAQUES D'OBTURATION EGOUT NOUVELLE NORME ADR 2009

LE TOP A COOT REDUIT- |

SEPEI5.01 Format  S00/500/B - Poids 2,2 kg - 2 poignées
SEPESE-01 Format m'-hﬂsull:-lpng\ées

Plague an pour tous produits
Qualité professionnelle & grand powvoir collant et ragénérart

dune feulls ée au recto avac poignées.
Livré roulée sous gaine plastique.
Existe auesi en format S00/600/8, TOT00/E et S0VN00/8
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SEP472-01 Kit plaque &ne - Norme UN
1 Pelle écope M%m densité
} Plagque d’obturation I

r homolagué UN afin
de pouvoir transporter u]mﬁ-nemia matiére
dangereuse récu|
Margué ENVIRONNEMENT ADR - UN

SEP470-01 Kit Blaquia n
Méme ion — Pas logation UN

P> PANNEAUX PLIABLES RETRO-REFLECHISSANTS ANTI-RENVERSEMENT

SEP455-05 Ecope
Palyéthyléne basse densité 130/190/30

SEPE31-05 Pelle/balavette
00/3
ne 13L avec couvercle

- Standard
éne 15 L — @200 Hauteur 310
NEMENT ADR

$IA340-01 Alu10/10
518341-01 Galva 8/10
Panneau type DECHETS

SIA335-01 Alu 10/10
SIA373-01 Galva 8/10

Panneau type DECHETS

Pliable en horizontal Pliable en vertical
Format 300/400 Formal 300/400
SPECIAL ALLEMAGNE SPECIAL ALLEMAGNE

POURQUOI LES BANDES REFLECHISSANTES ?
W Réduire de 41% des accidents de nuif
B Efre conforme au réglement 48
W Améliorer la sécurité de vos chauffeurs
W Réduire les temps d'immobillisation
des véhicules

VERSION RIGIDE

Projecteur, lampes rechargeables, lampes
frontales et autres modéles sur demande

VERSION BACHE

M Rendre les accidents meins colfeux
B Une cargaison plus en sécurité
B Améliorer votre image de margue

KX CONCEPT www.kxconcept.com

S1A345-01 Alu 20/10
51A346-01 Galva 8/10
Panneau type ADR

Pliable en horizontal .
e D
Finitian coins ronds Vi e
Livré avec loqueteaux &3 e

SIA337-01 Alu20/10
SIA372-01 Galva 8/10
Panneau type ADR
Pliable en vertical
Format 300400

Bouchon de radiateurs-réservoirs
d’huile-essence

Absorbants produits chimiques
Plaques transports explosifs ...

Consultez-Nous !




